一、测量样品之前为什么要退磁？
答：铁磁材料被磁化后，当外磁场强度H减为0后，铁磁材料还保留磁感应强度 ，称其为铁磁材料的剩磁，只有消除声磁我们在测基本磁化曲线时，对较小的磁场强度H的电压U对应的样品的磁感应强度B才是正确的，才能显示正确的图形。
二、什么叫做初始磁化曲线？

答：当铁磁材料从未磁化状态（H=0且B=0）开始磁化时，
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随
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的增加而非线性增加。当
[image: image3.wmf]H

增大到一定值
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后，
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增加十分缓慢或基本不再增加，这时磁化达到饱和状态，称为磁饱和。达到磁饱和时的
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和
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分别称为饱和磁场强度和饱和磁感应强度。B~H曲线称为初始磁化曲线。
三、怎样使样品完全退磁，使初始状态在H＝0，B＝0点上？
答：打开实验仪电源，对样品退磁。顺时针方向转动励磁电压“U选择”旋钮，使U从0增加到3V，然后逆时针方向转动旋钮，将U从３Ｖ降至0。退磁的目的是使样品处于磁中性状态，即
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＝0，
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＝0。
四、什么叫铁刺损耗？
答：当铁磁材料沿着磁滞回线经历磁化→去磁→反向磁化→反向去磁的循环过程中，由于磁滞效应，要消耗额外的能量，并且以热量的形式耗散掉。这部分因磁滞效应而消耗的能量，叫做磁滞损耗
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。一个循环过程中单位体积磁性材料的磁滞损耗正比于磁滞回线所围的面积。
_1166275027.unknown

_1166275040.unknown

_1152280218.unknown

_1152280543.unknown

_1152280181.unknown

_1152280190.unknown

_1152280023.unknown

_1152280099.unknown

